Datenblatt
ATRACTO/TOUCH

BESCHREIBUNG

ATRACTO ist eine auf Acryl-Emulsion basierende
dekorative Beschichtung mit einem seidigen Touch und
einem perlmuttartigen, silbernen und goldenen Finish.
ATRACTO TOUCH enthalt Silikon, ist abwischbar und hat
eine seidig matte Textur.

ANWENDUNGSBEREICH

Nach geeigneten Grundierung kann ATRACTO auf Wand-, Putz, Sichtbeton und
Holzoberflachen im Innenbereich aufgetragen werden.

EIGENSCHAFTEN

e Da ATRACTO lebendige und glanzende Pigmente beinhaltet, verleiht es auf der
Oberfléache einen angenehmen Glanz.

e flir innen e Acrylat-Basis, |6semittel und weichmacherfrei e diffusionsfahig
e abwaschbar
e atmungsaktiv

OBERFLACHENBEHANDLUNG

Die Oberflache muss von allen Schmutz-, Fett- und Staubrickstanden bereinigt, sowie
lose Farbreste entfernt worden sein.
Der Untergrund muss vorher mit DECOPRIMER deckend grundiert werden.

ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG

® Nach Abschluss der Untergrundvorbereitung kann ATRACTO mithilfe Walze aufgetragen
werden und im nassen Zustand im gewlnschten Effekt mittels Edelstahlkelle gegeben
werden.

® Zwischen den Schichten muss eine Wartezeit von mindestens 6 Stunden eingehalten
werden.

® Mogliche Mustervarianten: kreisformige Bewegung, senkrechte Linien oder auch
einfache Kellenschlage

® Atracto kann auch zur Effektgebung von Putzoberflachen verwendet werden

® Es sollte darauf geachtet werden, dass wahrend der Anwendung und die folgenden 24
Stunden nach der Anwendung, die Umgebungstemperatur nicht unter +5°C oder {ber
+35°C ist.
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TROCKENZEIT

VERPACKUNG

THEORETISCHER VERBRAUCH

LAGERUNG

WICHTIGE ANGABEN
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