
BESCHREIBUNG

Es wurde eine besondere Grundierungsfarbe 
auf Acrylemulsionsbasis entwickelt, um die Haftung 
von pastösen dekorativen Produkten auf 
Oberflächen zu verbessern.

ANWENDUNGSBEREICH

Es wird als Grundierung für dekorative Beschichtungsmaterialien verwendet, die auf Es wird als Grundierung für dekorative Beschichtungsmaterialien verwendet, die auf 
mineralischen Oberflächen wie Beton, Gasbeton, gepresstem Ziegel, dünnem Putz und 
Gipsputz angewendet werden.

EIGENSCHAFTEN

• Es erzeugt eine raue Oberfläche.
• Es haftet sehr gut auf der Oberfläche und bereitet den Untergrund für andere aufzutragende 
dekorative Materialien vor.
• Es hat eine hohe Deckkraft.• Es hat eine hohe Deckkraft.
• Es ist wasserbasiert; geruchlos und umweltfreundlich, ohne die menschliche Gesundheit zu 
beeinträchtigen.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die Oberfläche muss von allen Schmutz-, Fett- und Staubrückständen bereinigt, sowie lose 
Farbreste entfernt worden sein.

THEORETISCHER VERBRAUCH

Abhängig von der Oberflächenglattheit, Saugfähigkeit und den Anwendungstechniken beträgt Abhängig von der Oberflächenglattheit, Saugfähigkeit und den Anwendungstechniken beträgt 
der Verbrauch für eine Einzelbeschichtung:

Mit 1 Liter können etwa 10,5–15,0 m² abgedeckt werden.
Mit 1 Kilogramm können etwa 6,5–10,0 m² bedeckt werden.
Die Farbmenge für eine Fläche von 1 m² beträgt etwa 65–100 ml und 100–150 g.in.

ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG

• Je nach Anwendung ob Putz- oder Lasurtechnik kann DECOPRIMER volumetrisch bis zu • Je nach Anwendung ob Putz- oder Lasurtechnik kann DECOPRIMER volumetrisch bis zu 
25-30% mit sauberem Wasser verdünnt werden und maschinell verrührt werden.

• Anschließend wird DECOPRIMER in einer einzigen Schicht mit einer Walze aufgetragen.

• Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Umgebungstemperatur während der Anwendung und 
in den folgenden 24 Stunden nicht unter +5̊ C oder über +35̊ C liegt.
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